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tytuł:

inwestor:

dz. nr ewid. 50/2 obręb 4-90-05
 przy ul. Inżynierskiej w Zielonce

"Budynek biurowy - centrum zarządzania
eksploatacją urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych wraz z obsługa klientów
PWIK  w Zielonce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Zielonce  Sp. z o.o.

05-220 Zielonka ul. Literacka 20

mgr inż.
Paweł Chiliński
LUB/0222/PBkB/17KONSTRUKCJA
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świetlik dachowy z  rurą sztywną
światłonośną do pokryć płaskich

śr 55cm, na poddaszu docieplenei włną
mineralna gr 10cm i obudowa  z płyt
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drzwi techniczne ( serwisowe) ocieplone,
stalowe

2,0x 1,5m dwudzielne, otw do wewn.; w
elewacji zapewnić otwierany panel
aluminiowy dla zapenienia dostępu
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RZUT WIEŹBY DACHOWEJ

1:75
PW/K/08.A

RZUT WIEŹBY DACHOWEJ skala 1:75

Uwaga:

- Tarcica konstrukcyjna, iglasta wg sortowania wizualnego, klasy C24
(dawna K-27) o wilgotności nie przekraczającej 20%.

-    Wymagane zabezpieczenie konstrukcji przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie

-   Wszystkie połączenia gwoździowe na gwoździe stalowe dł.82 mm
z użyciem płytek węzłowych używając łączników budowlanych
stalowych, ocynkowanych lub ze sklejki lub płyty OSB 12,5mm
obustronnie na wszystkich połączeniach, gwoździe powinny być
ułożone mijankowo, a ich końce zagięte prostopadle do kierunku
włókien na zewnętrznej powierzchni sklejki.

-  W przypadku odległości nieosłoniętych elementów drewnianych od
kanałów spalinowych poniżej . 12cm konieczne jest zabezpieczenie
elementów drewnianych blachą ocynkowaną

-  Na styku elementów drewnianych z murem stosować przekładki
izolacyjne z papy lub foli PCV

UWAGA- WSZYSTKIE ELEMENTY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
-MURŁATY MOCOWAĆ DO WIEŃCA ZA POMOCĄ ŚRUB

FAJKOWYCH. ŚRUBY FALKOWE ZABETONOWAĆ WE WIEŃCU
W ROZSTAWIE 120-150cm.

- ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAĆ KOTWY WKLEJANE NA
ŻYWICĘ Fischer FIS V360S. GŁĘBOKOŚĆ WKLEJANIA min
15cm.ROZSTAW CO 120-150cm.

- Stosować gwożdzie 5" lub śruby M10
- Gwoździe wbijać dwu stronnie a wystającą część zaginać.
- Drewno klasy C24.
- Wilgotność drewna <15%.
- Elementy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi.
- Alternatywnie do połączeń elementów drewnianych można
zastosować systemowe złącza ciesielskie.


